
PORTIERS TÉLÉPHONIQUES
L’INNOVATION AU SERVICE DE L’INTERPHONIE

Les interphones MWS permettent d’établir avec une grande simplicité 
une communication de qualité avec des postes téléphoniques.

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 9 Interphone d’accès phonique  
(appel d’un numéro de téléphone par appui sur un bouton d’appel) 

 9 1 à 4 boutons d’appels programmables
 9 2 commandes de gâche à distance
 9 Conforme à la «Loi Handicap» PMR
 9 Renvoi d’appel en cas de non-réponse ou d’occupation
 9 Fonction de réduction du bruit ambiant
 9 Communication sur ligne analogique
 9 Volume haut-parleur et micro réglables
 9 Temporisation des contacts secs commande de gâche réglable
 9 Programmation horaire des appels jour/nuit

LES DE LA GAMME 

 9 Conversation mains-libres Full Duplex

 9 Mise en œuvre simple et rapide

 9 Puissance sonore élevée

 9 Résistant à l’eau IP 64

 9 Antivandale IK 09

 9 Caméra vidéo couleur grand angle
 9 Pictogrammes PHMR
 9 Messages sonores de tranquillisation
 9 Boucle à induction auditive intégrée
 9 Clavier numérique avec touches braille

Solution conforme à la « Loi Accessibilité 
aux Personnes Handicapées »
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LES PORTIERS

1 BP Audio

Interphone audio analogique 
1 bouton d’appel 
conforme Loi Handicap
Réf. : P0030200

 ∙ Face avant antivandale inox 316 L
 ∙ 1 bouton d’appel et étiquette
 ∙ 3 leds Loi Handicap
 ∙ Boucle à induction intégrée
 ∙ Indice de protection IP64 - IK09
 ∙ Alimentation : +12 à +30VDC
 ∙ Face avant :  

H 225 mm x L 145 mm x P 31 mm
 ∙ Dimensions avec l’option ceinture :  

H 228 mm x L 148 mm x P 38 mm

2 BP Audio

Interphone audio analogique 
2 boutons d’appel 
conforme Loi Handicap
Réf. : P0030201

 ∙ Face avant antivandale inox 316 L
 ∙ 2 boutons d’appel et étiquettes
 ∙ 3 leds Loi Handicap
 ∙ Boucle à induction intégrée
 ∙ Indice de protection IP64 - IK09
 ∙ Alimentation : +12 à +30VDC
 ∙ Face avant :  

H 225 mm x L 145 mm x P 31 mm
 ∙ Dimensions avec l’option ceinture :  

H 228 mm x L 148 mm x P 38 mm

4 BP Audio

Interphone audio analogique 
4 boutons d’appel 
conforme Loi Handicap
Réf. : P0030202

 ∙ Face avant antivandale inox 316 L
 ∙ 4 boutons d’appel et étiquettes
 ∙ 3 leds Loi Handicap
 ∙ Boucle à induction intégrée
 ∙ Indice de protection IP64 - IK09
 ∙ Alimentation : +12 à +30VDC
 ∙ Face avant :  

H 225 mm x L 145 mm x P 31 mm
 ∙ Dimensions avec l’option ceinture :  

H 228 mm x L 148 mm x P 38 mm

Accessoire

Ceinture anti-arrachement pour montage en saillie
Réf. : P0030210

SCHÉMA DE PRINCIPE

PABX

Parkings Accès véhicules

Téléphones fixes 
IP ou analogiques 

Téléphones mobiles 
DECT ou GSM 

Entrées, accès visiteurs

Réseau téléphonique
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