
SMARTPHONE PTI
CROSSCALL CORE M6

LES DU TÉLÉPHONE

Écran renforcé
écran en verre renforcé de 0,8 mm, 
encoche de protection pour X-Glass

Drop test
Résistant à des chutes 

de 2 mètres sur ses 6 faces

Températures extrêmes
Températures d’utilisation

de -20°C à +60°C

Résistant
Certifié IP68/IP69K,

il résiste à l’eau, la poussière
et aux chutes

Conçu pour le PTI
3 boutons multifonctions 

programmables et personnalisables 

Batterie longue durée
 Batterie de 4950 mAh qui lui confère 

une autonomie de plusieurs jours

TAILLÉ POUR ENCAISSER
PENSÉ POUR DURER

 
Conçu pour les conditions les plus éxigeantes, ce smartphone ne 
laisse aucune place aux compromis et répond aux impératifs de tous 
les professionnels terrain : robuste, étanche, fiable et durable.

Associé à l’application myTamatPTI, il offre le plus haut niveau de 
protection au travailleur isolé. 

Le smartphone qui allie robustesse et fiabilité !



165 rue Yves Chauvin, Node Park Touraine - 37310 Tauxigny-Saint-Bauld
Tél : 02 47 74 34 00 - Fax : 02 47 74 34 09 - Email : info@mws.fr

www.mws.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Couleurs Noir

Mémoire RAM 6Go | Flash 128Go

Dimensions et poids 172.8 x 81.5 x 13.9mm | 260g

Norme IP 
Etanchéité à l’eau salé 

Etancheité à la poussière 
Résistance 

Standard militaire

IP68, IP69K 
IPX8 (2m / 30mins)
IP6X (totale)
Drop test (40 chutes de 2m sur du  béton, 300 chutes d’1m20 sur du béton)
MIL-STD 810H

Écran Taille: 5,99’’ | Résolution : 576 x 1152 pixels | Luminosité: 450 cd/m², 550 cd/m² en mode boost
Norme IK: IK05 | Tactile: Écran capacitif, Wet & Glove touch (jusqu’à 2 mm)

Caméra Caméra arrière : 48 Mpx | Caméra frontale : 8 Mpx 
Autofocus et Flash 

Réseau cellulaire et sans fil

•	 2G (GPRS/EDGE): 850/900/1800/1900 MHz
•	 3G (HSPA+): 850/900/1700/1900/2100 MHz
•	 4G : LTE-FDD : B1 (2100MHz) / B2 (1900MHz) / B3 (1800MHz) / B5 (850MHz) / B7 (2600MHz) / 

B8 (900MHz) / B20 (800MHz) / B28 fullband (700MHz) / B32 (1500MHz) CA down only + LTETDD : B38 
(2600MHz) / B42 (3500MHz) / B43 (3700MHz)

•	 5G : NR-TDD : n38 (2600MHz) / n40 (2300MHz) / n41 (2500MHz) / n77 (3700MHz) / n78 (3500MHz)+ 
NR-FDD : n1 (2100MHz) / n3 (1800MHz) / n5 (850MHz) / n7 (2600MHz) / n8 (900MHz) / n20 (800MHz) 
/ n28 (700MHz)

•	 Compatible : VoNR / VoLTE / VoWi-Fi
•	 WIFI : 802.11a ; 802.11b ; 802.11g ; 802.11n ; 802.11ac ; 802.11r ; 802.11k ; 802.11v ; 2.4 GHz + 5 GHz
•	 Bluetooth : 5.0

Localisation GPS | A-GPS | Glonass | Beidou | Galileo

Connectivité USB | OTG | X-LINK

Lecture Audio / Vidéo

Alimentation et batterie 4 950 mAh / Autonomie en communication : 34h | Autonomie en veille (4G) : 24j | Autonomie en GPS : 17h à 
température ambiante (+20°C)

Capteurs Accéléromètre - G-Sensor / Proximité / Luminosité / Gyroscope / Magnétomètre - E-Compass

Système d’exploitation Android TM4

Application fournie

Carte SIM Double nano SIM ou nano SIM + Micro SD 

Éléments fournis Smartphone, X-Blocker, câble USB-C/C, éjecteur SIM, notice, étiquette énergie

Référence P0080029

3 TOUCHES PROGRAMMABLES


